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mit Steigrohr als Schwadenkondensator
für industrielle Reinigungsanlagen

CleanMist® Dynamischer Venturifilter
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®

Luftkühlung; kein zusätzliches Kühlmedium wie Wasser o.ä. erforderlich

Niedriger Schallpegel

65÷76 dBA je nach Modell.

Wartung

Dank seiner selbstreinigenden Trommel aus Edelstahl ist der Wartungsaufwand sehr gering.

Der Kondensator ist von verschiedenen Seiten zugänglich und erleichtert dadurch die Wartung.

Einfache Installation

Er wird auf dem Steigrohr montiert angeliefert und kann sofort auf dem Stutzen der Maschine montiert werden.

Rückgewinnung der Flüssigkeit

Rückführung der gewonnenen Flüssigkeit unter leichtem Druck. Daher kein Verstopfen der Drainageleitung.

Sehr kurze Lieferzeiten

Maßgeschneiderte Lösungen und kundenspezifische Ausführungen

Ausführungen auch in 60 Hz

Änderungen des Standards auf Kundenwunsch

Sonderlackierung

Technische Beratung

Konzepterstellung der technischen Lösung, passend zur Applikation, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Service

Planmäßige Wartung durch unser Servicepersonal.

Geringe Betriebskosten

da wenig und dafür günstige Verschleißteile

Energiesparend

Energieaufnahme je nach Kondensatorgröße zwischen 0,55 kW und max. 2,2 kW.

Kein Anschluss an den Außenbereich erforderlich; jedoch ohne großen Aufwand machbar.

Nachrüstung an bestehenden Anlagen

Einfache und schnelle Nachrüstung an bestehenden Anlagen möglich.

Nichtrostende Ausführung

Das Gehäuse ist antikorrosionsbeschichtet, und die Trommel ist aus Edelstahl.

Auch für chemische Entlackung einsetzbar

In der Ausführung mit Sondermaterialien auch für aggressive Medien einsetzbar.

Hoher Wirkungsgrad

Falls erforderlich auch in der Ausführung für H13-Filterqualität lieferbar.



Funktionsweise
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Eintritt Schwade vom Steigrohr kommend 

Schwade 

Diffusor

Unterer Gehäuseteil

Kondensatormatten

Rotationskorb mit Venturibohrungen (patentiert)

Drainagerohr

Oberer Gehäuseteil

Halterungen zur Befestigung

Interner Schalldämpfer

Motor

Endschalldämpfer

Austritt Reingas

Der Schwadenkondensator, aufgebaut auf dem Steigrohr, arbeitet als direktgekühlter Kondensator im Mischluftbetrieb.

Die Funktion beruht auf der definierten Frischluft- und Schwadenmenge, die mittels einer rotierenden Trommel innerhalb des Schwadenkon-

densators vermischt werden. Über ein ausgeklügeltes und sehr gut funktionierendes Tropfenabscheide- und Filtersystem auf Venturiprinzipbasis

ist gewährleistet, dass auch bei höherer Umgebungstemperatur der Taupunkt erreicht wird, und sich somit eine sehr gute Abscheidung der Luft-

feuchtigkeit einstellt. In Ausnahmefällen kann die Umgebungsluft mittels Zusatzkomponenten über das Steigrohr zusätzlich gekühlt werden.

Die auskondensierte Flüssigkeit wird über das Drainagerohr unter leichtem Überdruck in den Medientank der Anlage zurückgeführt. Ein Verstopfen

des Drainagerohrs ist daher ausgeschlossen.
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CM 300 und CM 500 

CM 1000 und CM 1400

33

Das Angebot  CleanMist als Schwadenkondensator

Bezeichnung

CM300

CM500

CM1000

CM1400

Absaugleistung Motor kW Gemessener Lärmpegel 
bei 1,5 m

Gewicht

 m³/h  230/400 V dBA  Kg

300 0,55 65 15

500 0.55 65 15

 m³/h  230/400 V dBA  Kg

1000 1,5 74 33

1400 1,5 74

CM 1000 

CM 300 

CM 1400 

 

CM 500 

Zum Befestigen 3 

Schrauben M8 

auf Lochkreis Ø 250 mm

Zum Befestigen 4 Bohrungen 

Ø 12 auf Ø 515 mm

 für Mod. CM 1000÷2300
Bezeichnung Absaugleistung Motor kW Gemessener Lärmpegel 

bei 1,5 m
Gewicht



Wartung

Technischer Kundendienst:

E-mail: info@firok.com

info@firok.com

Wartung auf Anfrage

Eine korrekte Wartung zur rechten Zeit gewährleistet Ihnen stets eine gute Arbeitsweise und eine hohe Leistungsfähigkeit unserer

Kondensatoren. Deshalb beschränken wir uns nicht nur auf den Vertrieb unserer Produkte, sondern auch auf die Betreuung danach. 

So offerieren wir sowohl Schulungs-, als auch Wartungsprogramme, verbunden mit einem unverzüglichen Einsatz unserer Servicetechniker.

Geplante Wartung

Ausser der üblichen Wartungs- und Inbetriebnahmeleistungen der Anlagen nach dem Einbau und der technischen Betreuung auf Anfrage, 

- offerieren wir auch Wartungsverträge als jährliche Dienstleistung oder als Mehrjahresplan.

Dies hat seinen Grund: gemäß unserer Erfahrung reduziert eine Präventivwartung die unplanmäßige Wartungseinsätze und die damit

verbundenen Ausfallzeiten um ca. 60%. Dies bedeutet auch erhebliche Kostenreduzierung. Sprechen Sie uns an.
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Ein Produkt in Zusammenarbeit mit Hascon Filtration


